
Típus CFP-34BA2 CFP-51BA2 CFP-68BA2 CFP-85BA2

Hűtőteljesítmény kW 2,0 2,5 3,6 4,2

Fűtőteljesítmény kW 2,7 3,2 4,6 5,4

Tápfeszültség
Ph/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50

W 50 50 60 66

Légszállítás (magas/közepes/ala-
csony) m³/óra 360/322/282 550/413/367 680/591/532 850/708/616/

Hangnyomás szint dB(A) 35 40 43 48

Befoglaló méretek (szélxmagxmély) mm 845*180*275 845*180*275 940*200*298 940*200*298

Nettó tömeg kg 10 10 12 12

Cső átmérő (bemenő/kimenő) inch 1/2 1/2 1/2 1/2

Kondenzvíz cső mm 15,6 15,6 15,6 15,6

FAN COIL  magasoldalfal i

• Széles légterelés

• Energiatakarékos

• Csendes üzemmód

• Memória funkció

• Időzítő funkció

• Párátlanító funkció

• Öndiagnosztika

• Infra távirányító

• Kompakt design

A kép csak il lusztráció. A nyomdai és szerkesztési hibákért nem vállalunk felelősséget!
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